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Reemplazo de la sonda 101B P1 / Instalacion del peso

Modelo 101B/101/103/107/122/201

Herramientas y materiales necesarios

1.101B P1 Conjunto de sonda/peso de recambio (#112162)
e 2 x fundas de acero para sonda
e 3 x Pasadores (1/8 "x 1/2" 18-8)
e 2 x casquillos (DIN 20 AWG 8 mm)

2. Martillo

sario) (pasador macizo de poco menos de 1/8" de diametro)
4. Tijeras o cizallas
5. Pelacables
6. Herramienta de engarce de casquillos (ver foto)

7.Lezna

3. Herramienta de extraccién del pasador de rodillo (si es nece- \Q&

101B P1 Conjunto de sonda de

Nota: Si utiliza la sonda
de repuesto como peso
adicional, no es necesario
que utilice los casquillos
que vienen con el
conjunto.
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Extraccién de una sonda de la 101B

Si es necesario, para extraer una sonda, utilice un martillo y
una herramienta de extraccién (pasador sélido de algo menos
de 1/8" de diametro) para golpear los tres pasadores del rollo a
través de la cinta y fuera de los manguitos de la sonda.

Martillo y herramienta de extraccion

Preparacion de la cinta 101B para la fijacién
de la sonda

1. Corte la cinta en linea recta a la altura de un centimetro (su
nuevo "punto cero"). Corta la cinta a lo largo de los cables
de 2 cm y retira la seccion de cinta entre los cables.

2. Pelelos cables 1 cm (0,4") para que los casquillos se deslicen
facilmente en los extremos de los cables.
2cm
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Nota: Es posible que tenga que retorcer los cables para que se deslicen
mas facilmente en los casquillos. Asegirese de que cada
casquillo se desliza en el cable lo suficiente como para que el
extremo metélico del casquillo se engarce en el cable pelado.

3. Utilice una herramienta de crimpado de casquillos para
conectar los casquillos a los cables pelados. Vea la foto de
las opciones de herramientas arriba a la derecha.
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Use la posicion de

20AWG —

Herramienta
alternativa

Herramienta de engaste de

. . virolas 0,%-10mm2 / AWG 28-7
Recomendado: American Electrical

Inc. SQ 28-10 (Solinst #110730)

Opcion de herramienta de engaste de casquillos

Instalacién de la Sonda 101B/Peso a Cinta
Plana

1. Para instalar la nueva sonda/peso en la cinta, alinee los dos
manguitos de la sonda como se muestra en la foto de abajo.
Cuando reemplace la sonda en un 101B, asegtrese de que
los casquillos estéan completamente fuera del punto donde se
juntan los casquillos de la sonda.

Inicio de Ferrules

Nota: Puede utilizar mordazas para sujetar los manguitos de la sonda
mientras utiliza el punzén y el martillo, ya que esto requerira
algo de fuerza.

2. Con los manguitos de la sonda alineados, utilice un punzén
para perforar la cinta a través de uno de los orificios de los
manguitos de la sonda. Utilice el martillo para golpear un
pasador de rodillo a través de la abertura en los manguitos
de la sonda v la cinta.

3. Con el primer pasador instalado a ras de los bordes de los
manguitos de la sonda, utilice el punzén para perforar los
otros dos orificios. Utilice el martillo para instalar los dos
pasadores restantes. Asegtirese de que todos los pasadores
estén a ras con los bordes exteriores de los manguitos de la
sonda.

Nota: Cuando los dos manguitos de la sonda estan instalados, tienen
un didmetro efectivo de 5/8" (16,5 mm) y pesan 100 gramos
(3,5 02).

4. Para probar una sonda, sumérjala en un vaso de agua del
grifo. El zumbador y la luz del medidor deben activarse.
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